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LD SmartFrame
 
Montageanle i tung*
* Das Display ist für die Montage auf einem gleichmäßig ebenen untergrund konzipiert!

1) Knicken sie den silikonkeder ihres Motivs 90 grad nach innen und drücken sie den Druck  
 in einer Ecke beginnend in die Profilnut. 

2) Dann streichen sie den Keder bis in die nächste Ecke glatt. 

3) nachdem alle vier Keder in die nut gedrückt sind glätten sie das Motiv abschließend 
 und ihr lD smartFrame ist fertig. Bei doppelseitigen Rahmen wiederholen sie die Punkte  
 1 bis 3 auf der anderen seite. 

 Für einen Motivwechsel ziehen sie den Druck an der lasche aus der Profilnut heraus.
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a ECB D

a) M-Flex® leuchtdisplay lD smartframe wird gemäß ihren Formatangaben fertig montiert  
 und anschlussbereit zu ihnen geliefert.

 Bitte beachten Sie im Umgang mit dem Produkt, dass es aufgrund der hohen Fertigungs- 
 genauigkeit scharfkantig sein und zu Verletzungen führen könnte.

B) Das netzkabel liegt lose bei und muss vor Ort von einem Elektriker angeschlossen  
 werden (Polarität beachten).

C) in den Ecken der Rückwand befinden sich vier Montagebohrungen zur verschraubung 
 am vorgesehenen Ort. Bei Wandmontage muss die Rückwand von hinten mit den bei- 
 ligenden acrylklötzen unterstützt werden, um ein Durchbiegen zu vermeiden. 
 
D)  gleiches gilt wenn sie die Bohrungen der verstärkungswinkel ebenfalls zum verschrauben  
 des leuchtdisplays verwenden wollen.

E) Die Rückwand des Displays besitzt eine Entlüftungsbohrung zum ausweichen der warmen  
 abluft.
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